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Leghe di alluminio di alta qualità da LEICHTMETALL Aluminium Giesserei Hannover GmbH















MAKING ALUMINIUM STRONGER
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L’alluminio non è tutto uguale. Da Leichtmetall Hannover, la nostra fonderia di alluminio combina la massima precisione e qualità con una vasta esperienza e flessibilità. Lingotto per lingotto. 




La colata continua è stata inventata nel sito di Hannover già negli anni ‘20 ed è tuttora il metodo più importante per produrre lingotti rotondi di alluminio. Stiamo sviluppando continuamente la colata continua con i nostri stampi a caldo. Leichtmetall Hannover produce alluminio della massima qualità. Da oltre 30 anni Leichtmetall ottimizza costantemente i propri processi per l’utilizzo dell’alluminio riciclato e nella propria fonderia è in grado di offrire leghe specifiche per le applicazioni che definiscono nuovi standard.
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Produzione di alluminio nello stabilimento di Hannover in Germania – Qualità “Made in Germany”.




Con due forni a induzione a canale da 50 tonnellate e un forno a crogiolo mobile da 10 tonnellate, la nostra fonderia di alluminio produce più di 35.000 tonnellate di alluminio all’anno in Germania. Con valori condivisi di trasparenza e affidabilità, noi e il nostro team di menti internazionali siamo sinonimo di correttezza e sostenibilità nella cooperazione.
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Ispezione di qualità dopo ogni fase




Per l’alluminio ad alta resistenza e di qualità superiore, i nostri laboratori dispongono della tecnologia più avanzata e di una vasta gamma di macchinari con un laboratorio proprio. Apparecchiature di misura all’avanguardia, un sistema di gestione dei dati di processo di laboratorio (LPDM) all’avanguardia e apparecchiature di prova a ultrasuoni completamente automatizzate di produttori rinomati garantiscono ogni requisito dei nostri clienti e consentono alla nostra fonderia di raggiungere un elevato livello di qualità in ogni lingotto.





































Due forni a induzionea canale da 50 tonnellate



















Attrezzature all’avanguardia per l’ispezione della qualità



















Lingotti in un’ampia gamma di diametri





















Definizione di colata continua e relativa colata continua




La colata continua è il processo di colata di lingotti rotondi nella forma di un filone in un unico pezzo.




La relativa colata continua consiste nel versare l’alluminio in uno stampo senza fondo e nel ritirarlo con il guscio solidificato e l’anima solitamente ancora liquida verso il basso, di lato o verso l’alto. Dopo la solidificazione, il filamento viene estratto dalla piattaforma di colata.




Nella nostra fonderia di Hannover, i getti vengono colati sotto forma di lingotti rotondi fino a una lunghezza di 7000 mm, utilizzando il processo di colata verticale continua a freddo. La gamma di dimensioni degli stampi va da un diametro 162 mm fino a 700 mm, anche in funzione della lega e del numero di fili.




A partire dal 2023, saremo in grado di fondere un diametro fino a 1150 mm.











Panoramica delle nostre leghe principali




	EN AW-2007	EN AW-2014 / A
	EN AW-2017 / A	EN AW-2033
	EN AW-2618 / A	EN AW-4032
	EN AW-5083	EN AW-6026LF
	EN AW-6061	EN AW-6082
	EN AW-6262	EN AW-7010
	EN AW-7020	EN AW-7022
	EN AW-7049 / A	EN AW-7050
	EN AW-7075	EN AW-7149
	EN AW-7150	EN AW-7175
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	EN AW-2618 / A	EN AW-4032	EN AW-5083	EN AW-6026LF
	EN AW-6061	EN AW-6082	EN AW-6262	EN AW-7010
	EN AW-7020	EN AW-7022	EN AW-7049 / A	EN AW-7050
	EN AW-7075	EN AW-7149	EN AW-7150	EN AW-7175










Uso di leghe ad alta resistenza

















Flessibilità estrema













Elevata resilienza













Alta resistenza













Qualità









Affidabilità











Disponiamo di un’ampia selezione di leghe ad alta resistenza. Non produciamo solo le nostre leghe di punta, come la EN AW-2017 / A o la EN AW-7075, ma anche leghe in base ai vostri desideri e alle vostre esigenze. Potete aspettarvi un alto grado di flessibilità e qualità con ogni lingotto rotondo in alluminio che viene fuso con precisione grazie alla nostra esperienza nella produzione. Naturalmente, solo grazie alla nostra eccellente colata in conchiglia di produzione propria.















I nostri certificati
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Avete domande?
Contattateci!









info@leichtmetall.eu
Tel.: +49 511 89878-0





Contattateci oggi stesso
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